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SOUS-FACE
L’habillage de  
vos avancées de toit

Créateur de la gouttière aluminium en continu 

Sous-faces

✓  HABILLAGE DE L’AVANT-TOIT,
sans entretien

✓  LARGE CHOIX DE COULEURS

✓  2 MODÈLES - SF77 / SF129

✓  SOUS-FACE VENTILÉE

✓ ESTHÉTIQUE, à fixations masquées

✓  S’ADAPTE à tous types d’architectures

*Selon conditions générales de la garantie.



SOUS-FACE
L’habillage de vos avancées de toit

n CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

n TABLEAUX DESCRIPTIFS

Esthétique et durable, le système de sous-faces en aluminium 
DAL’ALU réinvente les bords de toit des constructions. 

Système unique sur le marché par sa technique et son design, 
il se marie parfaitement à toutes les gammes DAL’ALU. 

Associée aux gouttières et habillages de bandeaux en aluminium, 
la sous-face DAL’ALU habille et protège durablement vos 
débords de toiture.
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GRIS ANTIQUE • GA19/DAL’ALU

GRIS MÉTALLISÉ • GM2/RAL 9006 

PERLEGRISE • P17/DAL’ALU 

CHAMPAGNE • CH24/DAL’ALU 

BRONZE • BZ23/DAL’ALU 

Cendrées

CUIVRE • C9/DAL’ALU 

MARRON • M1/DAL’ALU 

VIEILLE TUILE • VT5/RAL 8012  

CHÊNE FONCÉ • CF29/DAL’ALU

CHÊNE DORÉ • CD28/DAL’ALU 

Traditionnelles

VERT AMANDE • VAP16/RAL 6021

VERT SAPIN • VS8/RAL 6005

BLEU LAVANDE • LA25/RAL 5014

BLEU GENTIANE • BG20/RAL 5010

Naturelles

JAUNE • J11/RAL 1021

ROUGE • R14/RAL 3000

ABRICOT • AP21/DAL’ALU 

ROUGE BORDEAUX • RB7/RAL 3005 

Audacieuses

BLANC • B3/DAL’ALU 

KRÈMDELÈ • K26/DAL’ALU 

TON PIERRE • TP22/DAL’ALU 

SABLE • S4/DAL’ALU 

BEIGE ROSÉ • BR10/DAL’ALU 

Cristallines

BLEU ARDOISE • BA6/DAL’ALU 

NOIR GRAPHITE • NG18/DAL’ALU 

NOIR • N15/DAL’ALU 

Anthracites

n  NOMBREUX COLORIS

Modèle Épaisseur Largeur lame Largeur utile Longueur 
standard Masse

SF77
6/10e

77 mm 280 mm
3 m

2,1 kg/m2

SF129 129 mm 290 mm 2 kg/m2

SF 129 

SF 77

n AVANTAGES ALUMINIUM LAQUÉ
Texte noir

•  Fabrication à partir d’alliage de haute technicité – série 3000

•  Accessoires conçus et produits en France

•  Composants conformes : NF EN 573-3 - NF EN 1396

Unité : mm

Coulisse

38

22

13

SOUS-FACE LAME VENTILÉE

Sous-face Surface ventilée

SF77 174 cm2/m2

SF129 168 cm2/m2

✓  Résistance aux intempéries
✓ Inoxydable, pérenne
✓ Facile d’entretien
✓ Esthétique
✓100% recyclable
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GOUTTIERES ALU
7 T RUE BERNARD PALISSY 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE

 T e  l. : 06 47 54 77 39  

contact@gouttieresalu.com - www.gouttieresalu.com


